


















                                                                

PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO  06 RED ABASTECIMIENTO                                              

06.01 m²  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO CALZADA                              
Demolición y  levantado de pav imento de calzada de 10/20 cm. de espesor, incluso corte prev io
de bordes con cortadora mecánica, carga y transporte a vertedero autorizado.
TUB. 100 MM 1 716,540 0,400 286,616
SOLAPES 1 36,000 0,400 14,400
ACOMETIDAS 35 10,000 0,400 140,000

441,02 2,10 926,14

06.02 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                
Excavación en zanja y /o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo
de compresor y  explosivos en caso necesario con agotamiento de agua, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y  transporte a vertedero.
TUB. 100 MM 1 716,540 0,400 1,000 286,616
SOLAPES 1 36,000 0,400 1,000 14,400
ACOMETIDAS 35 10,000 0,400 1,000 140,000

441,02 5,62 2.478,53

06.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de prestamos, extendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95%  del proctor modificado.
TUB. 100 MM 1 716,540 0,400 1,000 286,616
SOLAPES 1 36,000 0,400 1,000 14,400
ACOMETIDAS 35 10,000 0,400 1,000 140,000
A DEDUCIR CAMA ARENA -1 716,540 0,400 -28,662 0.10                                           
A DEDUCIR TUBERÍAS -1 716,540 0,020 -14,331

398,02 4,98 1.982,14

06.04 m3  GRAVA-CEMENTO                                                   
Grava-cemento en base de firme o relleno de zonjas, de consistencia seca, con 200 kg. de ce-
mento y  granulometría gruesa, incluso riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, coloca-
ción de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cura-
do.
TUB. 100 MM 1 716,540 0,400 0,200 57,323
SOLAPES 1 36,000 0,400 0,200 2,880
ACOMETIDAS 35 10,000 0,400 0,200 28,000

88,20 43,79 3.862,28

06.05 m²  REPARACIÓN CALZADAS M.B.C.                                      
Reparación de áreas localizadas de calzada con Mezcla Bituminosa en Caliente D-8 en capa
de 4 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles <20, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluso betún B 70/60 y filler de aportación, prev io levantado de registros afecta-
dos, fresado, barrido, retirada de productos a vertedero, riego de adherencia de área y bordes, y
posterior sellado de juntas. Totalmente terminado.
TUB. 100 MM 1 716,540 0,400 286,616
SOLAPES 1 36,000 0,400 14,400
ACOMETIDAS 35 10,000 0,400 140,000

441,02 10,37 4.573,38

06.06 m²  REPAR. SOLADO BALDOSA HORMIG. TERRAZO RELIEVE                   
Reparación de solado de bladosa de hormigón o terrazo relieve 40x40x3,7 cm. ó 33x33x3,7
cm. (cualquiera de los modelos ex istentes en el v iario de Cáceres), operación consistente en le-
vantado de unidades que no estén bien fijadas o partidas, picado de mortero ex istente y  nueva
colocación de las piezas levantadas o en su caso nuevas, recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm de espesor i/ cortes, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, limpieza y returada de sobrantes a vertedero au-
torizado, medido en superficie realmente ejecutada.
ACOMETIDAS 35 2,000 0,400 28,000
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28,00 23,50 658,00

06.07 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                                   
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.
TUB. 100 MM 1 716,54 716,54
SOLAPES 1 36,00 36,00

752,54 22,52 16.947,20

06.08 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150                                   
Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.
REPOSICIÓN 1 30,000 30,000

30,00 25,51 765,30

06.09 ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16.D=100mm                                
Válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  ac-
cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
REPOSICIÓN 1 1,00

1,00 205,46 205,46

06.10 ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16,D=150mm                                
Válvula de compuerta de fundición de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  ac-
cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
REPOSICIÓN 1 1,000

1,00 284,11 284,11

06.11 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC.                                 
Conexión de acometida domiciliaria  de 80 mm formada por:
1 Te en derivav ion enchufe-enchufe salida brida 80mm, 1 manguito brida enchufe de 80mm, 1
registro de acceso,tornilleria y  juntas, totalmente montada y probada.
DOMICILIOS 35 35,000

35,00 251,18 8.791,30

06.12 ud  ACOMETIDAS A BOCAS DE RIEGO                                     
Conexión de acometida a boca de riego formada por:
1 collarin de toma de 2", 1 banda de sujección, 1 válvula en escudra de 2"x1.1/2", 1 enlace de
1.1/2"x40mm,5 ml tubo polietileno de 40mm de 16at.,1 boca de riego completa de 40mm tipo
ayuntamiento, 1 registro de acceso,tornilleria y  juntas, totalmente montada y probada.

6 6,000

6,00 239,58 1.437,48

06.13 ud  ACOMETIDAS BOCAS DE RIEGO EXISTENTES                            
Conexión de acometida a boca de riego ex istente formada por:
1 collarin de toma de 2", 1 banda de sujección, 1 válvula en escudra de 2"x1.1/2", 1 enlace de
1.1/2"x40mm,5 ml tubo polietileno de 40mm de 16at., 1 enlace gebo de 40mm,1 registro de ac-
ceso,tornilleria y  juntas, totalmente montada y probada.

3 3,000

3,00 222,04 666,12

06.14 ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             
Boca de riego, modelo Barcelona o similar, diámetro de salida de 40 mm., completamente equi-
pada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.
A REPONER 6 6,000

6,00 108,49 650,94
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06.15 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición,
equipado con dos tomas D=100 mm., tapón y  llave de cierre y  regulación, i/conexión directa a
la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.

3 3,000

3,00 891,61 2.674,83

06.16 ud  CONEXIÓN RED ACTUAL                                             
Conexiones y enganches de 8 nudos a la red de abastecimiento ex istente, según los planos del
proyectos, atendiendo a las características definidas por la empresa concesionaria del suministro
y explotación de la red de agua potable.

1 1,000

1,00 2.311,11 2.311,11

06.17 ud  RECRECIDOS DE REGISTROS COTA RASANTE                            
Terminación de pozo de registro, formada por una losa de remate prefabricada de hormigón ar-
mado, con junta de goma de 100 a 60 cm. de diámetro interior y  25 cm. de altura total, para ser
colocada sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de marco y  tapa de
fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo y marco
redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de regis-
tro, y  medios auxiliares . Totalmente terminado.
RECRECIDOS 6 6,000

6,00 123,59 741,54

06.18 u   P. A. A JUST. REPARACIÓN REDES                                  
Partida alzada a justificar para la reparación de redes de abastecimiento, saneamiento, alumbra-
do, eléctricas o de telefonía que se vean afectadas por las obras, y  para el recrecido de regis-
tros ex istentes.

1 1,000

1,00 607,06 607,06

TOTAL CAPÍTULO  06 RED ABASTECIMIENTO............................................................................................................... 50.562,92

TOTAL.................................................................................................................................................................................. 119.530,58
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PROYECTO DE ALUMBRADO Y MEJORAS EN EL ENTORNO DEL BARRIO DE HISPANOAMÉRCA (CÁCERES) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

 

 

 

 



                                                                  

PRESUPUESTO GENERAL  

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

__________________________________________________________________________________________  
 Página 1
  

  

 1 OBRA CIVIL...........................................................................................................................................................................  5.401,91 4,52 
 2 LUMINARIAS.........................................................................................................................................................................  50.485,65 42,24 
 3 CABLEADO Y PROTECCIONES..........................................................................................................................................  6.331,61 5,30 
 4 VARIAS..................................................................................................................................................................................  3.388,85 2,84 
 5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................................................  3.359,64 2,81 
 6 RED ABASTECIMIENTO ......................................................................................................................................................  50.562,92 42,30 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 119.530,58 
 13,00 % Gastos generales....................................................................  15.538,98 
 6,00 % Beneficio industrial..................................................................  7.171,83 
 ___________________  
 SUMA DE EJECUCIÓN, G.G. y B.I. 142.241,39 

 16,00 % I.V.A.........................................................................................  22.758,61 
 ___________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 165.000,00 
 ___________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 165.000,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL  EUROS  
   

  

Cáceres, Enero de 2009. 

Por Aristos Ingenieros Consultores, S.L. 

 

 

 

 

 

Fdo. : Victoriano. Roncero  Rodríguez Fdo. : Jesús I. Domínguez Morato 

Ingeniero de C.C.P. Colegiado nº 5.898.                                   Ingeniero Industrial. Colegiado nº 335. 




